
★ ★ 店 内 ケ ー ス 照 明 の L E D 化 は メ リ ッ ト が い っ ぱ い ！ ★ ★

【LED化前：1,918 lx】 【LED化後：2,530 lx】

商品⾯照度

L ED化
10 0％点灯時

1 ⽇ 当 た り の 使 ⽤ 量
（ 約 1 9 k W h ）

1 ⽇ 当 た り の 使 ⽤ 量
（ 約 9 k W h ）

3,163 k W h / 年6,813 k W h / 年

LED化前

1 ⽇ 当 た り の 使 ⽤ 量
（ 約 5 3 k W h ）

19,223 k W h / 年

L ED化
調光運用時

さ ら に 、 L E D 化 す る こ と で 庫 内 設 定 温 度 も 変 更 す る 事 も 可 能 に ！ ？

結 果 ： 詳 し く は お 近 く の 営 業 所 ま で 。

※ 日 配 ケ ー ス の 実 測 値

調 光 型 Ｌ Ｅ Ｄ を 導 ⼊ し て 良 か っ た ！ 最 新 の 棚 下 灯 Ｌ Ｅ Ｄ 事 例

65％
D o w n ！

84％
D o w n！

0 ％

現 状 の ま ま で は
メ リ ッ ト が ・ ・ ・ L E D 化 で 満 足 ！ ？ 調 光 で 大 大 大 満 足 ！

調 光 し て も 、 し っ か り 明 る く ！

※ 調 光 率 6 0 ％ に し た 場 合

Q 1

L E D に し た ら 暗 く な る の で は ！ ？Q 2

Q 3

ご 相 談 は 既 存 店 舗 の L E D 化 、 省 エ ネ ル ギ ー に 特 化 し た イ ー シ ー ム ズ 株 式 会 社 へ

さ ら に 削 減

L E D に す れ ば 消 費 電 ⼒ が 下 が る の は 当 た り 前 ！ ？
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