
間接照明で空間を演出。
器具は目立たず、商品の際立つお店に。

間接照明　フレキシブルテープライト

型番：E R X 9 3 5 7 C（ L 2 0 0 0 ｍ ｍ）
色 温 度：3 5 0 0 K
長 さバリエーション：2 0 0 0 , 1 5 0 0 , 1 0 0 0 , 5 0 0 m m

1 5 0 ｍ ｍ
1 5 0 ｍ ｍ

2 3 0 ｍ ｍ

色 温 度：3 5 0 0 K

型番：E R K 9 6 3 6W+ R AD 6 0 3WW

消費電力：3 3 . 9W

間接照明　（一体型トラフ）

4 0W２灯用相当

グレアレスユニバーサルダウンライト

E R D 5 3 5 5 W

( 1 4 0 0 T Y P E / 1 6 °/ φ 1 0 0 / 3 5 0 0 K )

※ 黒 枠 塗 装

ユニバーサルダウンライト

E R D 6 0 2 3 B

( D 2 4 / 3 4 °/ φ 1 0 0 / 3 5 0 0 K )



DIALuxについてのご紹介はこちら イーシームズホームページはこちら

シミュレーションソフトで事前に空間の明るさを確認することができます。

リニューアルいたしました！ダウンロード可能です！

http://www.e-sems.co.jp
https://www.endo-lighting.co.jp/tool/dialux/

